
El monitoreo de la calidad del agua no es una tarea 

sencilla pues involucra movilización de personal, uso de 

laboratorios y apoyo logístico. El IPEN viene desarrollando 

un sistema de medición que consiste en sensores remotos 

autónomos que realizan la medición de los niveles de 

contaminación por metales pesados en el agua mediante 

técnicas electroquímicas, además mide otros parámetros 

físicos (pH, conductividad y temperatura). Su operación y la 

trasmisión de la información se realizan a través de la red 

de telefonía celular.

Monitor de� calidad  
química del� agua  
controlado �por  
telefonía móvil
Tecnología de bajo costo 
para el cuidado del agua.

El espectrómetro no tiene partes móviles y usa como 

detector una cámara web conectada a una computadora 

personal. �Permite la adquisición, presentación, 

procesamiento y registro de los espectros, a condiciones 

elegidas por el experimentador. El dispersor es la cara 

metálica interna de un pedazo de DVD virgen, expuesta 

para obtener una red de difracción de reflexión de primera 

superficie y la luz se transmite al dispersor mediante una 

fibra óptica acrílica. Su construcción puede ser realizada por 

estudiantes sin conocimientos de electrónica. Tiene un costo 

aproximado de S/. 350.

Espectrómetro� de  
luz visible,�de fácil  
construcción, �bajo costo  
y de �altas prestaciones
Adecuado para espectro-fotometría de 
�absorción molecular y fluorescencia 
molecular,�y de emisión atómica. 

El radón es un gas radioactivo sin olor ni color que de forma 

natural emana del suelo y las paredes de casas y edificios. 

Cuando sus átomos ingresan al sistema respiratorio, emiten 

radiación alfa que ocasiona daños significativos en el tejido 

biológico de los pulmones. Se estima que es la segunda 

causa de muerte por cáncer de pulmón en el mundo.

El IPEN ha desarrollado un equipo económicamente 

accesible para medir la concentración de radón en el 

aire dentro de casas e instalaciones industriales, que 

permita hacer cotidiana su medición y sea una solución 

tecnológicamente sostenible en el tiempo.

Prototipo económico 
para monitorear 
radón en viviendas e 
instalaciones industriales
Determinar su concentración en el aire y 
problemas en el sistema respiratorio.



El material compuesto, preparado mediante métodos 

físicos y químicos, es tratado con radiación gamma para 

generar mayor reticulado en la matriz polimérica y mejorar 

el entrecruzamiento molecular, así como sus propiedades 

mecánicas de dureza, resistencia a la tracción y flexibilidad. 

Desarrollo de  
�materiales compuestos 
�a base de residuos�de  
madera y de polímeros
Técnica nuclear para mitigar los focos �de 
contaminación ambiental producidos �por 
residuos forestales y plásticos reciclados.

•  Sede Central, Av. Canadá N° 1470 - San Borja, Lima 41, Perú, Teléfono: (51-1) 226-0030  •  www.ipen.gob.pe 
•  Centro Nuclear “RACSO”, Av. José Saco Km. 12 - Huarangal, Lima 6, Teléfono: (51-1) 488-5050   
•  Planta de Irradiación Multiuso - PIMU, Av. Metropolitana S/N – Santa Anita, Teléfono: (51-1) 494-2350 

Investigación, tecnología e 
innovación para el  

desarrollo nacional

Producción de cultivos alimentarios de elevado rendimiento 

y ricos en proteínas, así como de variedades vegetales resis-

tentes a las enfermedades y a la intemperie. �

Conservación de alimentos mediante la irradiación. En 1996, 

el IPEN implementó una planta de irradiación, donde se tra-

tan unos 600.000 kilos anuales de productos de exportación. 

Productos�  
agroindustriales �de  
mayor �perdurabilidad y  
libres �de contaminantes
Radiación gamma para  la  
conservación de productos� 
agroindustriales y alimentos


